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Descripcion

- Pantalla exterior 8 HB

- 7680mm X 5760mm (44,23m?)
-960Px X 720Px

- Tasa de refresco 3840Hz

MCTRL de NovaStar: una coleccion de electronicos de vanguardia disefiados para pantallas LED, destacando por su minima latencia y
capacidad de pixeles variable segin el modelo. A diferencia de los escaladores tradicionales, los dispositivos MCTRL estan centrados
en ofrecer un rendimiento excepcional sin procesamiento adicional. Con una latencia minima, garantizan una reproduccion
instantdnea y precisa de contenido, ideal para aplicaciones sensibles al tiempo. La versatilidad de la gama MCTRL se refleja en su
capacidad de adaptarse a una amplia variedad de configuraciones y requisitos de pantalla LED, desde instalaciones de alta resolucion
hasta aplicaciones de menor escala. Descubre la excelencia en rendimiento y flexibilidad con la gama MCTRL de NovaStar.

El DE3650-C es un reproductor multimedia sin ventilador, pequefio y robusto con salida de 2 pantallas y reproduccidn de contenido
4K@60Hz. Tiene una CPU Intel Celeron® y graficos Intel®® UHD. El disefio sin ventilador evita que se acumule polvo en el dispositivo,
lo que reduce los costos de mantenimiento.

PROYECTO EJECUTIVO INGENIERIA

- Requerimientos técnicos y constructivos.

- Definicién de integracion de los sistemas multimedia con el disefio y la arquitectura del espacio.. -
Definicién de canvas para contenidos.

- Configuracion de equipo de video y carga de contenidos.

Montaje de pantalla LED exterior (5 dias en jornada diurna)

Servicio integral de montaje e instalacién de pantalla LED exterior de gran formato, destinada a uso publicitario o informativo, con
mantenimiento frontal y estructura fija previamente instalada por el cliente. Se contempla la gestion completa del proceso técnico
por parte de personal especializado, garantizando la correcta manipulacion, ajuste y conexion del sistema LED.

La intervencién incluye:

- Descarga, manipulacion y montaje seguro de los médulos LED con herramientas adecuadas para evitar dafios.

- Alineado preciso sobre estructura soporte suministrada, asegurando verticalidad, nivelacion y sujecion firme.

- Conexion de cableado de datos y corriente hasta punto de red definido por Anticipa.

- Pruebas funcionales, verificacion de imagen, uniformidad de color, y ajustes finales.

- Coordinacién con el uso del elevador en obra (aportado por cliente), incluyendo tiempos de acceso, seguridad y planificacién
conjunta de trabajos en altura.

Desplazamiento técnico — Transporte aéreo y traslados

Incluye billetes de avidn ida y vuelta para un técnico desde Corufia hasta Tenerife Norte, en fechas coordinadas con la ejecucidn del
proyecto

Ademas, se contemplan:

Traslados locales en vehiculo propio hasta el aeropuerto de origen.

Costes asociados a estacionamiento y logistica en el aeropuerto.

Coordinacién horaria para garantizar llegada puntual y retorno inmediato al finalizar la instalacion.

Descuento comercial

Forma de pago: transf

Informacién de contacto:

Validez del presupuesto: 30 dias.

NO INCLUYE:

-IGIC

- Impuestos y gastos de exportacion
- Logistica y envio de materiales

- Creacion y adapacion de contenido
- Preinstalacion de cableado.

- Estructuras y soportes

- Elevadores para trabajos en altura
- Dietas y ospedaje técnicos.

Anticipa (B84727395) - Avenida Europa 32, portal K, 22D 28023 Madrid

Proyecto:

OBR CHAFIRAS LED EXTERIOR 8,0 (7000mm X 6000mm)

Total :

49.192,04 €

Marca

NOVASTAR

AOPEN

Modelo

MCTRL300

N2 Presupuesto

25100901

Uds €/ud Total
1 48.312,77€ 48.312,77 €
1 172,61€ 172,61€
1 431,66 € 431,66 €
1 275,00 € 275,00 €
1 3.850,00 € 3.850,00 €
1 631,00 € 631,00 €
1,00 - 4.481,00€ - 4.481,00 €
SUB TOTAL: 49.192,04 €

192,04 €

Conforme cliente:




